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1. INLEIDING

Het landschapsplan voor het bedrijventerrein van Brustem kadert in en is een verfijning van het RUP
“Bedrijventerrein Domein van Brustem”. De afbakening en de bestemmingszones van het RUP zijn
bepalend en vormen de basis voor de opmaak van het landschapsplan. Het RUP is reeds in openbaar
onderzoek (5 april tot 5 juni 2002).

1.1. Elementen uit het RUP1

Een landschapsplan geeft vanuit de aanwezige landschappelijk en/of ecologisch waardevolle
natuurelementen, een samenhangend, uitnodigend, kwaliteitsvol en krachtig gewenst landschapsbeeld
voor het gebied weer, in het bijzonder wat het reliëf, het watersysteem en de structuur van de
beplanting betreft.

Inzake beplanting bepaalt het landschapsplan voor het geheel en voor de verschillende deelruimten en
bestemmingszones binnen het RUP de wenselijke en niet-gewenste aan te planten plantensoorten,
hoogten, doorzichtbaarheid e.a.

Het landschapsplan verfijnt de landschappelijke voorschriften van het RUP.

De afmetingen van de bufferzones geven een minimumbreedte aan. De doorlopende dwarsassen zijn
effectief op de aangegeven plaats te realiseren, de onderbroken dwarsassen zijn indicatief en kunnen
afhankelijk van aanwezige beplanting of specifieke terreinkenmerken verschoven worden.

1.2. Elementen uit de MER-studie

Ook de adviezen uit de MER-studie betreffende de te behouden en de eventueel te behouden opgaand
groen werden ter kennis genomen en verwerkt.

Het gaat hoofdzakelijk om het plan ‘Evaluatie opgaande vegetatie conform MER’

1.3. Opbouw van het landschapsplan

In het landschapsplan worden ontwikkelings- en inrichtingsperspectieven uitgewerkt betreffende
volgende zones:
- de bufferzones,
- de dwarsassen,
- de rondweg,
- lokale wegen,
- de zones voor regionale en lokale bedrijven
De bovenvermelde zones worden opgedeeld in verschillende deelzones. De deelzones vallen samen
met ruimtelijke of landschappelijke entiteiten met min of meer dezelfde vegetatieve kenmerken. Aan
de hand van fiches worden de deelzones telkens afzonderlijk beschreven. Per deelzone worden
volgende gegevens opgesomd:
- situering,
- foto met beschrijving (technische gegevens en bestaande toestand),
- gewenste profiel en ontwikkelingsprincipe,
- beplanting.

                                                
1 Studiegroep Omgeving, ruimtelijk uitvoeringsplan Bedrijventerrein Domein van Brustem, stad Sint-Truiden, ontwerp,

maart 2002
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De rode kleur op de profielen staat voor de te rooien beplanting en de groene kleur voor de nieuwe
aanplantingen. Zwart geeft weer welke beplanting behouden blijft.

1.4. Statuut landschapsplan

Het landschapsplan zal worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
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2. BUFFERZONES

BUFFERZONE 1 (profiel 1)

technische gegevens

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 15m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP: 5562m²

bestaande toestand

• dichte begroeiing met voornamelijk wilde opslag,
pioniersvegetatie en als opgaande soort Robinia
pseudoacacia

profiel

ontwikkelingsprincipe

• rooien van de huidige onderbegroeiing over een strook van 9 m, bestaande Robinia pseudoacacia blijft behouden

• doortrekken van fietspad (breedte 3m) parrallel met de N3

• aanvulling van de gerooide zone (6 m.) met houtkant

• aanplanten van  een Linderij langs het talud van de N3

beplanting

houtkant (idem als 2a)

• hoogstammen:  Robinia pseudoacacia (10 %), Tilia cordata (tussenafst. 10 m.)

• struiken: Prunus avium (25 %), Corylus avellana (25 %), Rosa rubiginosa (20 %), Euonymus europaeus (20 %)

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten.
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BUFFERZONE 2a (profiel 2a)

technische gegevens

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 25m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP:
10650m²

bestaande  toestand

• groenzone met opgaande beplanting (Robinia
pseudoacacia, Canadese Populier, Italiaanse Populier)

• onderbegroeiing zwakke pioniersvegetatie (Vlier)

• verhard fietspad

• N3 - verharde talud begroeid met pioniersvegetatie
(Kerselaar, Vlier)

profiel

ontwikkelingsprincipe

• kappen van Italiaanse Populier, behoud van Canadese Populier

• rooien van de huidige onderbegroeiing over een strook van 6 m en opnieuw aanplanten als houtkant met behoud van
bestaande Robinia pseudoacacia

• aanplanten van een Linderij langs het talud van de N3

beplanting

houtkant (idem als 1)

• hoogstammen: Robinia pseudoacacia (10 %), Tilia cordata (tussenafst. 10 m.)

• struiken: Prunus avium (25 %), Coryllus avellana (25 %), Rosa rubiginosa (20 %), Euonymus europaeus (20 %)

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten.
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BUFFERZONE 2b (profiel 2b)

technische gegevens

• minimumbreedte bufferzone volgens RUP: 25 m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP:

bestaande toestand

• meidoornhaag en solitaire Linden aanwezig langs
fietspad

• percelen met laagstam en halfstam kerselaars aanwezig

• verhard fietspad

• N3 - verharde talud begroeid met pioniersvegetatie
(Kerselaar, Vlier)

profiel

ontwikkelingsprincipe

• Aanplanten losse haag ter vervanging van meidoornhaag

• rooien van hoogstam en laagstam kerselaars

• aanleg houtkant tot op 25 m grens (effectieve breedte houtkant ca. 15 m)

• aanplanting dubbele Linderij

beplanting:

houtkant (idem als 3)

• 25 % Fagus sylvatica, 25 % Quercus robur, 25 % Prunus spinosa, 25 % Alnus glutinosa

dreef

• hoogstammen: Tilia cordata (tussenafst.10 m.)

• losse haag (4 planten/lm): Crataegus monogyna, Rosa rubiginosa, Ilex aquifolium, Viburnum opulus

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten.
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BUFFERZONE 3 (profiel 3)

technische gegevens

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 25 m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP: 6716m²

bestaande toestand

• dreef met Linden, deels onderbegroeiing Gelderse Roos,
meidoorn, zoete kers aanwezig in vorm van losse haag

• verhard fietspad

• N3 - verharde talud begroeid met pioniersvegetatie
(Kerselaar, Vlier)

profiel

ontwikkelingsprincipe

• behoud Lindebomen, onderbegroeiing Gelderse Roos, Meidoorn, Zoete Kers

• aanplanting van een Linderij langs het talud van de N3

• aanleg houtkant tot op 25m grens (effectieve breedte houtkant ca. 15 m)

• aanvullen van bestaande onderbegroeiing tot losse haag

beplanting

houtkant (idem als 2a)

• 25 % Fagus sylvatica, 25 % Quercus robur, 25 % Prunus spinosa, 25 % Alnus glutinosa

dreef

• hoogstammen: Tilia cordata (tussenafst.10 m.)

• losse haag (aanvullen bestaande onderbegroeiing): Crataegus monogyna, Rosa rubiginosa, Ilex aquifolium, Viburnum
opulus

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten.
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BUFFERZONE 4 (profiel 4)

plankader

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 15 m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP: 7230m²

bestaande toestand

• holle weg met gemarkeerde fietsroute

• fruitboomgaarden langs overzijde domein

• bosje 1 met hoofdzakelijk wilde Roos, Wilg, Schietwilg,
en Esdoorn

• bosje 2 met Vlier met, Zoete kers, Berk en Meidoorn

ontwikkelingsprincipe

• holle weg langs terreinzijde aan te vullen met hakhout, andere flank blijft open (fietsers hebben vrij zicht op
fruitboomgaarden)

• bosje 1 en 2 worden behouden

• bufferstrook wordt over ganse lengte aangelegd met een zelfde breedte tot op 15 m grens met integratie van bosje 1 en 2

• bestaande beplanting blijft

• suggestie: bestaande afsluiting verdwijnt en nieuwe perceelsgrens komt te liggen op de 15 m grens (buffer)

beplanting

houtkant:

• Acer campestre (20 %), Salix cinera (20%), Salix alba (20 %),  Corylus avellena (20 %) , Crataegus monogyna (20%)

talud (aan te vullen)

• als meerstammigen: Alnus glutinosa (20%), Fraxinus excelsior 10%, Ulmus 10%)

• struiken: Viburnum opulus (20%), Rosa rubiginosa (20%), Euonymus europaeus (20%)

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten. De bestaande talud als onderdeel van de holle weg mag niet gewijzigd worden.
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BUFFERZONE 5 (profiel 5)

plankader

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 10 m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP: 3065m²

bestaande toestand

• houtkant met Linde, Italiaanse Populier, Es, Zoete kers,
Amerikaanse vogelkers

• Essen rond electriciteitskabine

• Italiaanse Populieren

profiel

ontwikkelingsprincipe

• bestaande dubbele bomenrij behouden

• Italiaanse Populieren en Amerikaanse vogelkers worden gerooid bij aanleg industrieterrein

beplanting

geen

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen, evenals afgravingen zijn verboden.
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BUFFERZONE 6 (profiel 6)

   

technische gegevens

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 15 m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP:
34269m²

bestaande toestand

• agrarisch gebied vormt over de ganse lengte de
zuidelijke grens

• vegetaties:  Dennenrij,  bosje van oude bomen
(Paardekastanje, rode Beuk, Esdoorn Es),  Acaciabosjes,
sparrenaanplanten en wilde struikopslag, Platanenrij

profiel

ontwikkelingsprincipe

Tijdelijk behouden van de bestaande vegetatie tot de nieuwe buffer zijn functie kan vervullen:

• Esdoorn, Kastanje en Wilg en rij Italiaanse Populieren in de zuidwest-hoek

• Dennenrij met Els parallel met bestaande weg t.h.v. zuidelijke grens

Integratie van bestaande vegetatie in de bufferzone:

• bosje met paardekastanje, esdoorn en plataan t.h.v. de zone voor faciliteiten en gemeenschappelijke diensten

• Platanenrij t.h.v. de zuidoost-grens

Aanleggen van een dicht, massief groenscherm met hoogstammen met aansluitend een overgangszone/fourageerzone naar het
open binnengebied bestaande uit afwisselend brede grasbermen, houtkanten, hakhout en solitaire hoogstammen.

Aansluitend op deze buffer zal in een uitvoeringsplan voor de inrichting van het open binnengebied eveneens een buffer ven
minimum 15 m. breed worden voorzien. Deze beide buffers samen zullen een overgangsstrook van minimum 30 m. vormen
tussen het eigenlijke bedrijventerrein en het open binnengebied. In het bovenstaande profiel wordt een totaalbeeld gegeven
van de inrichting van beide buffers.
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beplanting

• massief groenscherm:
variant 1: Fagus sylvatica (20 %), Quercus robur (20 %), Prunus spinosa (25 %), Alnus glutinosa (25 %),
variant 2: Populus tremula (20 %), Salix alba (20 %), Carpinus betulus (25 %), Acer campestre (25 %),

• aanvullende hoogstammen: Quercus robur (5 %), Fraxinus excelsior (5 %)

• overgangszone: te bepalen in het desbetreffend op te maken RUP

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen, evenals afgravingen zijn verboden.
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BUFFERZONE 7 (profiel 7)

technische gegevens

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 15m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP: 5679m²

bestaande toestand

• dienstweg vormt momenteel de grens van het gebied

• naastliggende percelen met hoogstamboomgaard

profiel

ontwikkelingsprincipe

• bufferzone met losse haagkant ter hoogte van de perceelsgrens, eventueel geschoren haag op de grens met de
industrieterreinen

• aanplant van een fruitboom in het midden van bufferzone

• aanleg van een grasberm

beplanting

• hoogstammen: Prunus domestica (tussenafst.10m)

• losse haag (4 planten/lm): Crataegus monogyna, Rosa rubiginosa, Acer campestre, Viburnum opulus

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen, evenals afgravingen zijn verboden.
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BUFFERZONE 8 (profiel 8)

technische gegevens

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 15m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP: 2230m²

bestaande toestand

• bomengroepje met zeer oude Canadapopulieren, berken,
Lijsterbes, linde, Zomereik en Beuk

• de grens wordt gevormd door bebouwing en tuinen

profiel

ontwikkelingsprincipe

• dicht groenscherm (met groenblijvende soorten)

• behoud van het bomengroepje

beplanting

• hoogstammen: 20 % Populus tremula, 20 % Populus Nigra, 10 % Fraxinus excelsior, 10 % Alnus glutinosa

• struiken: 20 % Ilex acquifolium, 20 % Taxus baccata

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen, evenals afgravingen zijn verboden.
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BUFFERZONE 9 (profiel 9)

technische gegevens

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 15 m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP: 6196m²

bestaande toestand

• bosje met dichte begroeiing

• waardevolle hoogstammen

profiel

ontwikkelingsprincipe

• behoud van alle hoogstammen: linde, es, esdoorn, paardekastanje over de gehele breedte van de bufferzone; de
onderbegroeiing wordt gerooid.

• transparante buffer met doorkijk van Luikersteenweg op zone voor lokale bedrijventerrein: aanplanten van middelhoge,
bloeiende onderbegroeiing

• aanvullen met hoogstammen (linde)

• suggestie: heraanleg fietspad (vrijliggend) en integratie van de busstopplaats

beplanting

• hoogstammen: Tilia cordata (tussenafstand minimum 10 m.)

• onderbegroeiing:
variant 1: Cornus mas (25%), Viburnum opulus (25%), Rosa rubiginosa (25%), Malus sylvestris (25%).
variant 2: Ilex Aquifolium (25%), Lonicera periclymenum (25%), Clematis vitalba (25%), Euonymus europaeus (25%).

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen, evenals afgravingen zijn verboden.
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3. RONDWEG

RONDWEG (profiel 10)

technische gegevens

• breedte openbaar domein: 20m, (breedte wegenis: 12 m.)

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: 2x 12.5m

• minimum oppervlakte bufferzone + rondweg volgens
RUP: 89764m²

bestaande toestand

• weg wordt op een drietal plaatsen geflankeerd door
bosjes

• weggedeelte + fietspad is reeds aangelegd

profiel

ontwikkelingsprincipe

• zone openbaar domein:

- rijweg 2x1-profiel +fietspad

- langparkeerstroken

- langs weerzijden 1 bomenrij

• buffergebied:

- langs weerzijden 1 bomenrij,

- mogelijkheid tot aanleg parkeerhavens ten dienste van
de bedrijven afgeboord met hagen.

• T.h.v. de toegangsweg en de zone voor faciliteiten en
gemeenschappelijke diensten: zelfde opbouw.
Afhankelijk van de invulling van en de functies binnen
deze zone kan een toevoeging of ondersteuning van de
dubbele bomenrij worden voorzien. Deze wordt
uitgewerkt in het inrichtingsplan horende bij de
aanvraag stedenbouwkundige vergunning.

• aanleg van graszone met extensief maaibeheer

• aanwezige bosjes worden geïntegreerd

beplanting

hoogstammen: Quercus robur

hagen: Acer campestre, Carpinus betulus

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten. Deze waterbekkens zijn loodrecht op de rondweg ingeplant en maken deel uit van deze gelegen binnen de
dwarsassen.
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RANDZONE AAN RONDWEG a (profiel 11)

technische gegevens

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: ca 30m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP: 9313m²

bestaande toestand

• waardevolle Eikenrij parallel met de Rondweg,
hiertussen graszone

profiel

ontwikkelingsprincipe

• waardevolle bosrand met eikenrij wordt behouden

• ontsluiten bedrijven via parallelweg

• mogelijkheden tot landscaping: aanleg van terreinglooiingen, representatieve toegangen tot de bedrijven, parkeerhavens

• grasstrook behouden en inzaaien met bloemenmengsel

beplanting

geen aanvullingen

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen en uitgravingen zijn toegelaten i.f.v. landscaping op
voorwaarde dat voor de gehele zone vooraf een totaalbeeld wordt uitgewerkt. Individuele niveauwijzigingen op
perceelsniveau zijn verboden.
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RANDZONE AAN RONDWEG b (profiel 12)

technische gegevens

• minimum breedte bufferzone volgens RUP: ca 30m

• minimum oppervlakte bufferzone volgens RUP: 608m²

bestaande toestand

• twee waardevolle bosranden

profiel

ontwikkelingsprincipe

• aanleg van een waterbufferbekken tussen de twee bosjes
- profiel van de oevers kent een zacht profiel
- beplanten van de oeverzones met oevervegetatie en houtkanten
- directe bereikbaarheid vanaf de rondweg voor eventuele brandweerdiensten

beplanting

houtkanten: Salix-soorten, Alnus glutinosa, rietsoorten

bijzondere bepalingen

Ophogingen en uitgravingen i.f.v. de aanleg van het waterbekken zijn toegelaten.



GEDAS B.I. NV Projectnummer: 07/3523

Bestand: s:\publieke ruimten\inf-landschapsplan brustem-3523\rapporten\3523-rap-002a.doc september 2002
Dossier: Landschapsplan Brustem Sint-Truiden - Toelichting - Profielen - Inrichtingsprincipes – Versie EPagina 20 van 33

4. DWARSASSEN

DWARSAS 1A (profiel 13)

technische gegevens

• minimum breedte dwarsas volgens RUP: 10m

• minimum oppervlakte dwarsas volgens RUP: 1321m²

bestaande toestand

• meidoornhaag

• hoogstamboomgaard

profiel

ontwikkelingsprincipe

• Lindedreef met dolomietpad, graskant als onderbegroeiing

• behoud bestaande meidoornhaag en laten uitgroeien tot losse haagkant

• aanplant losse haagkant aan overzijde

beplanting

• hoogstammen: Tilia cordata (tussensafstand 10m)

• losse haag (4 planten/lm): Crataegus monogyna, Rosa rubiginosa, Ilex aquifolium, Viburnum opulus

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten
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DWARSAS 1B (profiel 14)

technische gegevens

• breedte dwarsas volgens RUP: 10m

• oppervlakte dwarsas volgens RUP: 4072m²

bestaande toestand

• open terrein

• bosje met pioniersvegetatie

Profiel

ontwikkelingsprincipe

• dubbele bomenrij

• halfhoge onderbegroeiing, eventueel begrensd door losse hagen

beplanting

• hoogstammen: Tilia cordata (tussenafstand minimum 10 m)

• onderbegroeiing: Viburnum opulus, Prunus spinosa, Rosa rubiginosa, Cornus mas

• losse hagen: Acer campestre (20%), Carpinus betulus (30%), Prunus avium (30%), Fraxinus excelsior (20%)

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten
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DWARSAS 2 en 6 (profiel 14)

technische gegevens

• minimum breedte dwarsas volgens RUP: 10m

• minimum oppervlakte dwarsas volgens RUP:

  dwarsas 2:  3382m² en dwarsas 6: 1970m²

bestaande toestand

• Pioniersvegetatie (o.a. hakhout van Els en Berk)

• Klein bosje ter hoogte van de zuidelijke rand met oude
exemplaren zoals Paardekastanje, Rode Beuk, Esdoorn
en Es

• Bosjes op de rand van de rondweg

profiel

ontwikkelingsprincipe

• Dubbele bomenrij vormen met integratie van bestaande vegetatie.
In het gedeelte van dwarsas 2 tussen Kapelstraat en de rondweg wordt een fietspad geïntegreerd (opbouw zie dwarsas
1A – profiel 13). Gezien deze doorgang ook dienst moet doen als noodontsluiting voor gemotoriseerd verkeer bij
calamiteiten, dient een overrijdbare fundering met een totale breedte van 6 m. aangebracht te worden. De effectieve
verharding kan beperkt blijven tot een breedte van 3 m.

• halfhoge onderbegroeiing, eventueel begrensd door losse hagen

• variant: bufferbekken als gezamenlijk initiatief van de aanpalende bedrijven (fysieke erfscheidingen vallen weg)

• gedeelte van dwarsas 6 valt samen met bestaande groen)

beplanting

• hoogstammen: Tilia cordata (minimum tussenafstand: 10 m.), bij de bufferbekkens Salix alba

• onderbegroeiing: Viburnum opulus, Prunus spinosa, Rosa rubiginosa, Cornus mas

• houtkanten rond de bufferbekkens: Salix-soorten, Alnus glutinosa

• losse hagen: Acer campestre (20%), Carpinus betulus (30%), Prunus avium (30%), Fraxinus excelsior (20%)

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten
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DWARSAS 3 (profiel 15)

technische gegevens

• minimum breedte dwarsas volgens RUP: 10m

• minimum oppervlakte dwarsas volgens RUP: 5199m²

bestaande toestand

• bosrand met Kastanje, Esdoorn en Plataan

profiel

ontwikkelingsprincipe

• creëren van een harde, hoge buffer

• behoud van bosrand

beplanting

• meerstammigen: Quercus robur(25 %), Carpinus betulus (25 %), Fraxinus excelsior (25 %), Acer campestre (25%)

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen, evenals afgravingen zijn verboden.
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DWARSAS 4 (profiel 16)

technische gegevens

• minimum breedte dwarsas volgens RUP 10m

• minimum oppervlakte dwarsas volgens RUP: 1810 m²

bestaande toestand

• aan de zuidelijke rand bosje van Wilgen en Witte
Abelen

• doorkijk naar achterliggend open gebied

profiel

ontwikkelingsprincipe

• dubbele bomenrij met integratie van bestaande vegetatie

• halfhoge onderbegroeiing, eventueel begrensd door losse hagen

• variant: bufferbekken als gezamenlijk initiatief van de aanpalende bedrijven (fysieke erfscheidingen vallen weg)

beplanting

• hoogstammen: Tilia cordata (minimum tussenafstand: 10 m.), bij de bufferbekkens Salix alba

• onderbegroeiing: Viburnum opulus, Prunus spinosa, Rosa rubiginosa, Cornus mas

• houtkanten rond de bufferbekkens: Salix-soorten, Alnus glutinosa

• losse hagen: Acer campestre (20%), Carpinus betulus (30%), Prunus avium (30%), Fraxinus excelsior (20%)

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten
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DWARSAS 5 (profiel 17)

technische gegevens

• minimum breedte dwarsas volgens RUP 10m

• minimum oppervlakte dwarsas volgens RUP: 1771m²

bestaande toestand

• Acaciarij aan de rand  van de loods

profiel

ontwikkelingsprincipe

• behoud van Acaciabosje

• de ruimte tussen het acaciabosje (loods) en de dwarsas wordt opgevuld met buffergroen

beplanting

houtkant

• Acer campestre (20%), Carpinus betulus (30%), Prunus avium (30%), Fraxinus excelsior (20%)

bijzondere bepalingen

Ophogingen in de vorm van taluds of geluids- of zichtbermen zijn verboden. Uitgravingen i.f.v. de aanleg van waterbekkens
zijn toegelaten
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5. INRICHTINGSPRINCIPES EN RICHTLIJNEN GROENVOORZIENING PRIVAAT
DOMEIN

5.1. Algemeen – inplanting bedrijfsgebouwen + toegangen

Hierna volgen een aantal indelingsprincipes met hun voor- en nadelen.

Er is vertrokken van fictieve kavels met een breedte van 50 m. en een diepte van ca. 120 m. Er wordt
vertrokken van een bebouwbare breedte van 30 m. en een bouwdiepte van 60 m.

Deze afmetingen worden gehanteerd als wat minimum moet bebouwbaar zijn.

Deze afmetingen worden geconfronteerd met een aantal inrichtingsprincipes.

Traditioneel:

Onder een traditionele indeling verstaan we een indeling waarbij elk bedrijf individueel beslist hoe
zijn perceel wordt ingedeeld en ingericht.

Voordelen:
- Inplanting niet afhankelijk van buren,
- afzonderlijke ingangen (dus afzonderlijk afsluitbaar i.f.v; veiligheid en toezicht,
Nadelen:
- stelselmatig doorbreken van het groene karakter van de rondweg,
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- enkel maar buffer mogelijk achteraan het bedrijf (landschappelijke inkleding vervalt) of beperkte,
smalle en louter functionele buffer op de zijdelingse perceelsgrens,

- plaatsverspilling ten gevolge de maatregelen voor de brandveiligheid (minimum 4 m. bouwvrije
zone rondom gebouw + 2m vrije ruimte ten bate de stabiliteit van de ladderwagen) en een goede
circulatie op eigen terrein. Wanneer het terrein toegankelijk moet zijn voor opliggers is nog meer
ruimte nodig,

- grotere verharde oppervlakte voor circulatie,
- eventueel niet kunnen voldoen aan de randvoorwaarden opgelegd in de beheersovereenkomst.

Gezamenlijke toegang:

Er is een centrale toegang voorzien die beide terreinen ontsluit.

Voordelen:
- minder doorbrekingen van de groene rondweg
- grotere bebouwbare oppervlakte (5 m. van perceelsgrens),
- per 2 bedrijven landschappellijke buffer
- minder verharde oppervlakte voor circulatie
- bredere buffers
Nadelen:
- statuut gezamenlijke toegangsweg? (extra ingrepen +afspraken i.v.m. toegankelijkheid/veiligheid)
- bufferwerking is voldoende, maar nog niet maximaal
- architectuur moet gelijkvormig zijn om een esthetisch beeld te vormen
- gelijkvormige inrichting parkeerplaatsen (esthetiek)
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Aanbouwen

Twee of meerdere bedrijven bouwen met de zijgevels aan elkaar en hebben een gezamelijke rondweg.

Voordelen:
- maximale buffer bij een maximaal plaatsgebruik voor het gebouw,
- geen keerpunt voor vrachtwagens nodig (circulatie voorzien rondom de bedrijven),
- plaatsbesparend inzake brandveiligheid (1 brandweg rondom de 2 gebouwen ipv 2 brandwegen

rondom 1 gebouw)
- minimale doorbreking van het laaneffect t.h.v. de rondweg

Nadelen:

Bedrijven zijn afhankelijk van elkaar inzake:
- architectuur
- afsluiten en doorgang verlenen
- inrichten van parkeerplaatsen en inkom (een ietwat gelijkvormige inkleding is vereist om een

esthetisch beeld te verkrijgen)
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5.2. Inrichtingsprincipes bedrijfspercelen palend aan de rondweg

Algemeen

Deze inrichtingsprincipes zijn van toepassing op de bedrijfspercelen die palen aan de rondweg. Deze
inrichtingsprincipes zijn eveneens van toepassing voor bedrijven die palen aan nieuwe, secundaire
wegenis met dien verstande dat de bufferstrook met dubbele bomenrij komt te vervallen.

Verhardingen steeds op minimum 2 m. van de voet van de eiken die deel uitmaken van de dubbele
bomenrij. Deze afstand is noodzakelijk als doordringbare boomspiegel met het vooruitzicht op een
volgroeid exemplaar en voor het vermijden van eventuele beschadigingen.

Het oprichten van een maximaal 1 berging (combinatie fietsstalling, bergruimte afvalcontainers,
brievenbus,…) kan opgericht worden binnen de zone voor rondweg aansluitend op de parkeerplaatsen.

Toegangen

Minimale afstand tot de zijdelingse perceelsgrens: 2 m.
Indien gezamenlijke toegang tot 2 of meerdere bedrijven mag de toegang zich tot tegen de zijdelingse
perceelsgrens bevinden.

Maximum één toegang per bedrijfsperceel met een breedte kleiner of gelijk aan 50 m.

Parkeerplaatsen

Geen rechtstreekse toegang tot de parkeerplaatsen via de rondweg. De parkeerplaatsen worden t.o.v.
de rondweg afgeboord met een haag. Per 8 parkeerplaatsen wordt 1 hoogstam aangeplant.

Stapelen in open lucht

Stapelen in open lucht gebeurt steeds in de zone achter de bedrijfsgebouwen of in de zijdelingse
bouwstrook achter de voorgevelbouwlijn indien de afstand tot de perceelsgrens of de grens met de
bufferzones minimum 5 m. bedraagt. De afscherming gebeurt door muren in metselwerk, taluds of
draadafsluiting begroeid met klimplanten. De hoogte van de afschermingen bedraagt maximum 3 m.
De voet van de taluds bevindt zich op minimum 1 m. van de perceelsgrenzen of de grenzen met de
bufferzones. De afwatering van het hemelwater gebeurt op eigen terrein en er wordt aangesloten op de
maaiveldhoogte van de aanpalende.

Waterbufferbekkens en -grachten

Deze bekkens worden bij voorkeur gezamenlijk aangelegd. Op deze wijze kunnen zij op de
perceelsgrens b.v. in de zijdelingse bouwvrije strook tussen de bedrijfsgebouwen worden aangelegd.

De aanleg en inrichting gebeurt conform het typebestek natuurvriendelijke oevers van het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap2.

Perceelsomheiningen en afbakeningen

De haag verstevigd met draadafsluiting met een maximumhoogte van 1.20 m. dient als
perceelsomheining in de voortuinstrook (zone tussen het openbaar domein en de voorgevelbouwlijn).
Achter de voorgevelbouwlijn bedraagt de hoogte van de draadafsluiting maximum 2.50 m. De
draadafsluiting wordt begroend met klimplanten of door het aanplanten van een haag (zie
beplantingslijsten). Het gebruik van andere materialen als perceelsomheining en afbakeningen is
verboden.

                                                
2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Water, Typebestek Natuurvriendelijke Oevers,, concepten

en besteksbepalingen voor de onbevaarbare waterlopen, 2000
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Hekkens of poorten ter afsluiting van de toegangen(en) in de voortuinstrook hebben een maximum
hoogte van 1.20 m. Minimum de helft van het oppervlak van de hekkens of poorten is doorzichtig.
Vanaf de voorgevelbouwlijn mag de hoogte van de perceelsafsluitingen, afbakeningen, hekkens en
poorten maximum 2.50 m. bedragen.

Plantadvies en onderhoudsmaatregelen beplanting

De hagen (zie beplantingslijst) die de parkeerplaatsen afboorden, hebben een hoogte van max. 1.20 m.

Om de hagen een zekere massa te geven, worden zij aangeplant in dubbele rijen (driehoeksverband).
De hagen mogen versterkt worden door een draadafsluiting met een max. hoogte van 1.20 m.

Overige hagen: geen beperkingen.

Het aantal planten per lm bedraagt minimaal 5 stuks.

De plantmaat bedraagt minimum 60-80.

De zone tussen de rondweg en de parkeerplaatsen wordt ingezaaid als grasberm. Er wordt
extensief maaibeheer toegepast conform het gemeentelijk bermbeheer (aanvullen, maaien gebeurt door
de stad, is opgenomen in het beheerscontract met het bedrijf?).

Het aanplanten van bijkomende hoogstammen tussen de rondweg en de parkeerplaatsen is
verboden. Hoogstammen (zie beplantingslijst) worden enkel aangeplant tussen de parkeerplaatsen en
de bedrijfsgebouwen of naast en tussen de bedrijfsgebouwen onderling.

Plantmaat hoogstammen: minimum stamomtrek 10/12. Zij worden verstevigd met minimaal 2
boompalen. Er worden maatregelen genomen om de stam te beschermen tegen beschadigingen tijdens
het machinaal maaien (vb. aanbrengen bijkomende verkorte boompalen,…).

Overige beplanting in de voortuinstrook: minimum 25% van de niet verharde oppervlakte van de
voortuin buiten de zone voor rondweg wordt beplant met bodembedekkers en overwegend lage
heesters (zie beplantingslijst).

Beplanting in de zijtuinstroken: hoge heesters (minimum 1 plant/m² plantmaat 60/80), hakhout en/of
hoogstammen (minimum 1 hoogstam/50 m², plantmaat idem hierboven). Minimum 50 % van de niet
verharde oppervlakte van de zijtuinstroken worden beplant, met uitzondering van de zijtuinstroken
waar een waterbufferbekken of –gracht is voorzien.
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Figuur 1: voorstel inrichting bedrijfspercelen langs rondweg
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5.3. Beplantingslijst bedrijfspercelen

5.3.1. Hoogstammen

Latijnse naam Nederlandse naam

Carpinus betulus * haagbeuk

Acer campestre * veldesdoorn

Alnus glutinosa * Grauwe els

Sorbus aucuparia lijsterbes

Salix alba * Schietwilg

Malus sylvestris Wilde appel

Quercus robur ** Zomereik

Quercus petraea ** Wintereik

Fraxinus excelsior ** Gewone es

Fagus sylvatica ** beuk

*   ook als hakhout te gebruiken in de groenstroken tussen de bedrijven
** niet aan te planten in de zone tussen de parkeerplaatsen en de voorgevel van de bedrijfsgebouwen.

5.3.2. Hoge en halfhoge heesters, losse hagen

Latijnse naam Nederlandse naam

Cornus mas Gele kornoelje

Carpinus betulus haagbeuk

Amelanchier lamarckii Krentenboompje

Corylus avellana Hazelaar

Euonymus europaeus Kardinaalsmuts

Ilex aquifolium Hulst

Lonicera periclymenum Kamperfoelie

Prunus spinosa Sleedoorn

Rosa rubiginosa Eglantier

Salix cinerea Grauwe wilg

Salix fragilis Kraakwilg

Salix caprea Waterwilg

Salix viminalis Katwilg

Sambucus nigra Vlier

Viburnum opulus Gelderse roos

Clematis vitalba Bosrank
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5.3.3. Geschoren hagen

Latijnse naam Nederlandse naam

Acer campestre * Veldesdoorn

Carpinus betulus * Haagbeuk

Fagus sylvatica Beuk

Taxus baccata Venijnboom

Ilex aquifolium Hulst

*hagen langs de rondweg

5.3.4. Lage heesters en bodembedekkers (nog doornemen met de stad)

Latijnse naam Nederlandse naam

Hedera helix klimop

Vinca minor maagdenpalm

Stephanandra incisa kransspiraea

Salix repens Nitida

Salix gracilis Wilg

Lonicera nitida kamperfoelie

Varen-soorten

Sedum-soorten

5.3.5. Klimplanten (nog doornemen met de stad)

Latijnse naam Nederlandse naam

Hedera helix klimop

Hydrangea petiolaris Klimhortensia

Lonicera henryi Klimmende kamperfoelie

Parthenocissus quinquefolia Wilde wingerd

5.3.6. Oevervegetatie (nog doornemen met de stad)

Latijnse naam Nederlandse naam


